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PFi neznamém vyskovém uloZeni inZenyrské sité predpoklddame uloZeni dle +SN 73 6005.

Souradnicovy systém JSTK : ( Jednotna Trigonometricka Sit Katastralni ), vySkovy systém :
Trasy podzemnich vedeni inZenyrskych siti jsou zakresleny pouze orienta¢né dle Udaju poskytnutych spravci inzenyrskych siti. b

B.p.v. ( Balt po vyrovnani ).
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Datum revize

SEZNAM ZARIZENI

RM - ROZVADEC STAVEBNI/TECHNOLOGIE

S - SVITIDLO

T - PRIMOTOP

P - PRUTOKOVY OHRIVAC

SZ - ZASUVKA ] )
———  OCHRANNE POSPOJENI
O VYPINAC

POZNAMKA

V BUDOVE COV BUDOU KABELY ULOZENY V ELEKTROINSTALACNICH LISTACH
A ELEKTROISTALACNICH TRUBKACH

NAPETOVA SOUSTAVA- 3+PENN+PE ~ 50Hz, 400/230V, TN-C-S
OCHRANA PRED ORAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM
NEZIVYCH CASTI — ZAKLADNI — ODPOJENIM OD ZDROJE
— ZVYSENA — PROUDOVYM CHRANICEM, DOPLKUJICIM POSPOJENIM
ZVYCH CASTI  — KRYTIM A IZOLAC

HLAVNI POSPOJENI — DLE SN 332000-4-41 A (SN 332000-5-54
VNEJSI VLY  — URCENY DLE CSN 332000-3 A SOUVISEJICICH NOREM

PRI SOUBEHU A KRIZENI S PODZEMNIMI INZENYRSKYMI SITEMI MUSI BYT DODRZENY

PREDEPSANE ODSTUPOVE VZDALENOSTI DLE PLATNYCH NOREM

PRED ZAPOCETIM VYKOPOWCH PRACI JE NUTNO NECHAT WTYCIT STAVAJICI PODZEMNI
INZENYRSKE SITE ZA OCASTI JEJICH SPRAVCO

VESKERE ROZVODY MUSI BYT PROVEDENY DLE NOREM A PREDPISO PLATNYCH V DOBE REALIZACE
DALS! PROVEDENI ROZVODU VIiZ. TEXTOVA GAST

VESKERE ZMENY A NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

s AQUA

PROCON

AQUA PROCON s.r.o.

Projektova a inZenyrska spol. - divize Praha
Dukelskych hrdind 12, 170 00 Praha

Tel.: +420 266 109 335

E-mail: info.praha@aquaprocon.cz

www.aquaprocon.cz
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Kontroloval Ing. Ale$ Mucha, MBA
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